LEGALETL

WYMIENNIK CIEPLA 4000W

Wymiennik ciepta 4000W instalowany jest w centralach grzewczych umieszczonych bezposrednio w ptycie
fundamentowej lub w stropie. Wymienniki te zbudowane s3 z wentylatora, czterech wymiennikéw woda — powietrze
oraz elektrozawordéw sprzezonych z termostatami pokojowymi. Taki uktad, moze by¢ sterowany maksymalnie przez

cztery termostaty pokojowe (jeden na strefe grzewczg).

Wymiennik 4000W stosowany jest w zestawie ze skrzynkg na centrale grzewczg 4000A 100/100 (dotyczy rur Spiro

100mm), lub ze skrzynka na centrale grzewczg 4000A 50/50 (dotyczy rur PP 50mm).

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 230V~ 1N J, 50Hz Spadek cisnienia na zaworach wymiennika:

Moc wentylatora: 165W 301/h /0,0083 /s 0,27 kPa

Bezpiecznik: 10AT 401/h /0,01111/s 0,46 kPa

Wydajnos¢ wymiennika woda powietrze: 501/h /0,01391/s 0,69 kPa

8 rur ¢ 100mm 55°—45° 4 x 1250W 601/h /0,0167 /s 0,95 kPa
przeptyw powietrza: ~900m3/h 701/h /0,0194 /s 1,26 kPa

20 rur $50mm 55°—45° 4 x 1000W 801/h/0,02221/s 1,60 kPa
przeptyw powietrza: ~750m3/h 901/h /0,025 1/s 1,98 kPa

1001/h / 0,0278 /s 2,39 kPa
STEROWANIE
Wymiennik 4000W moze byé zasilany poprzez réine typy urzadzen. 230V ~1 N J, 50Hz Termostat 1-4

Termostaty pokojowe sterujg elektrozaworami w wymienniku i mogg by¢
przyporzagdkowane maksymalnie do czterech stref grzewczych.

Wentylator w wymienniku wigcza sie automatycznie gdy woda na doptywie
osiggnie temp +30°C a wytacza sie i zamyka zawér gdy temp wody spadnie
do +27°C.
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Istnieje  mozliwos¢ wspdtpracy termostatéw pokojowych oraz pompy e

obiegowej C.0. blizszych informacji prosze zasiega¢ w firmie Legalett.
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NIP: 946-00-04-292; REGON: 430405209, Kapitat zaktadowy: 300 000 PLN



